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essail lecteur CD

1000 a 2 000 €

RAYSONIC CD 128

Prix : 1 750 euros

La firme canadienne Raysonic située a Toronto congoit des électroniques a tubes intégrées SE30A et 5P120,
lecteur CD 128 (avec étages de sorties symétriques a double triode) au rapport qualité de fabrication, plai-
sir d'écoute, prix qui, le moins que |'on puisse dire, fait du bruit dans le petit landerneau de la hifi interna-
tionale, Cela a été rendu possible par les accords passés entre cette firme canadienne et un sous-traitant
de grande envergure chinois. Ceci explique cela, on se demande encore, aprés I'avoir examiné sous « tou-
tes les coutures », mesuré et écouté, comment on peut proposer un lecteur CD avec convertisseur intégré
et étages a tubes d’'une telle qualité a un prix nettement inférieur 4 2 000 euros.

Voila de nouveau de quoi eréer une véritable secousse sis-
mique dans la micro économie de la hifi traditionnelle
européenne et américaine,

En effet, aprés I'avoir écouté, nous ne sommes pas encore
revenus du subtil équilibre que le CD 128 propose entre
trés haut pouveir de définition sur les micro informations,
respect de la phase, capacité dynamique, musicalité glo-
bale a bousculer tous les préjugés sur les origines de ces
appareils.

CONDITIONS D'ECOUTE

Nous avons écouté trés longuement le D128 en compagnie
de diverses électronigues, enceintes, en comparaison avec
des lecteurs/convertisseurs points de repére que nous
connaissons bien afin de cerner son exceptionnelle person-
nalité, sans perdre de vue son prix, inférieur & 2 000 euros.
En effet, & I'écoute et aux mesures, on aurait tendance 4 le
comparer a des lecteurs convertisseurs intégrés, voir sépa-
rés, d'une valeur trois 8 quatre fois supérieure tant il place




ecoute

LA TECHNOLOGIE PAR L'IMAGE
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On dispose de deux types de sorties, l'une symétrique
{vraie) et I'autre asymétrigue. Si on dispose d'un préampli
avec des entrées réellement symétriques, qui attagquent
selon la méme configuration I'amplificateur de puissance,
on a tout a gagner a utiliser ce type de liaison en termes
d'ouverture spatiale, stabilité des plans en profondeur.
Cependant, en comparaison avec les sorties asymetriques
du CD 128, le degré de magnitude de différence est vrai-
ment infime et dépend davantage de la nature des conduc-
teurs des cordons utilisés (difficile de trouver exactement le
méme type de cable de modulation, conducteurs, isolant,
diglectrique) en configuration symétrique avec XLR et asy-
miétrigue sur prise Cinch (la qualité des prises, la nature des
alliages utilisés jouent aussi).

En résumeé, dans les deux cas, vous ne risquez aucune
déconvenue, la transparence et le rendu d'une image holo-
gaphique sont au rendez-vous avec une absence totale
d'agressivité dans le haut médium aigu trés surprenante,
Parmi les petits détails qui ont leur importance, quand on
pose le €D sur le cone de centrage et de mise en rotation,
il faut faire attention a bien centrer le palet magnétique
afin qu'il n'entraine pas un déséquilibre des masses tour-
nantes, Le CD peut en effet tourner avec quelques vibra-
tions de surface nuisibles a la lecture optique correcte des
micro-cuvettes, en faisant trop appel aux calculs de moyen-
nes des circuits d'interpolation qui reconstituent les infor-
mations numériques manquantes. A I'extréme, le CD 128
n‘arrive pas a lire la TOC et indique « erreur », Enfin, un
petit temps de chauffe di a ses étages a tubes est néces-

saire pour obtenir le meilleur équilibre tonal et surtout un
grave de plus en plus franc et profond.

ECOUTE

En démarrant avec ce que nous consideé-
rons comme le « juge de paix » en terme
de lisibilité sur les micro-informations, le
passage des coups de cloche d'un temple
bouddhiste, au sein des bruits divers au
creux de la vallee (Saijoyi prés de Tokyo)
extrait du CD The Pulse Soundrama, le CD 128 fixe tout
de suite ses prétentions en termes d’analyse, de spatiali-
sation, de dynamigue sur les petits détails et au moment
de I'impact du marteau sur |a paroi interne en bronze. En
effet, en comparaison, le D128 se situe d'emblée parmi
les meilleurs lecteurs/convertisseurs pour révéler une
foule de bruits divers de la campagne environnante, avec
une clarté stupéfiante, un placement dans I'espace d'une
cohérence totale. Les pas du promeneur ressortent avec
des différences d'intensité trés marquées, on ressent le
« poids » du passant sous chaque pas, légérement cris-
sant, on suit sans difficulté son trajet de gauche a droite
ainsi que sa descente finale décroissante d'un escalier,
comme rarement auparavant. La netteté des informa-
tions, leur détourage, leurs positions spatiales situent le
D128 dans le « top ten » des meilleurs lecteurs/convertis-
seurs dans I'absolu, sans considération de prix !

Sur I'impact de |a cloche, I'incroyable capacité dynamique
du D128 procure un écart de niveau qui vous fait littéra-












